MDMS | core Box cB3000 TEI(S ea®

Marine Data Management System
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Simplicidade Seguranga Confiabilidade Velocidade

» Amigavel e Intuitivo, » Armazenamento centralizado, » Projetado para ambiente agressivo » Pré-configurado

» Facil tratamento de dados, » Rede reduntantes, » Suporte de alarme para assisténcia » Pecas reposi¢do

» Ferramenta Report Manager » Agrupamento modular » Servico Hot-line 24/365 » Ajustes e reparos simultaneos
Visao geral

0 equipamento CORE BOX (CB3000) pertence a linha TEKMATION, um sistema
para armazenamento de dados recebidos em tempo real de diferentes sensores a
bordo da embarcag@o, como estagbes metereolégicas, Global Positioning
System, AIS, monitoracao de combustivel, sondas, log’s de velocidade, centrais
de deteccdo e alarme de incéndio, motores de propulséo, grupos diesel gerador,

etc.

Arquitetura

O TEKMDS ¢é composto por pelo CB3000, que é um equipamento que possui
varios canais de comunicacdo para a interconexdo de equipamentos a bordo

para aquisi¢cdo de informacdes, além de possuir opcionalmente o TEKPORT

MANAGER que é utilizado para extrair os dados do banco de dados e fazer CB3000 | Tekmation M  Data Svst
ekmation lVlanagemen ata System

CORE BOX

) ) ) - CPU Server
O sistema TEKMDS controla o registro dos dados de todos os instrumentos € . o1 x Ethernet 100/1000Bps

- 02 x Interface RS485
- 02 x Interface CAN

relatorios.

decide como armazena-los no seu banco de dados. Estes dados armazenados
sao agrupados por instrumentos, fazendo um conjunto légico de dados, ou seja,
dados do GPS, dados do IAS, Sonda, fluxdmetros, etc.

Tais dados e informacdes de cada instrumento por meio do TEKMDS também
poderao estar disponiveis na rede em tempo real, permitindo que alguém utilize

estes dados em sua gestdo de frota.
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TEI(S ea® VDMS | tekpms

Vessel Data Management System

Armazenamento centralizado

Todos os dados de instrumentos sdo conectados em uma interface com vérios canais disponiveis que alimentarao de informagdes o

banco de dados da CORE BOX CB3000. Também por uma porta Ethernet especifica do CB3000, sera possivel armazenar dados
provenientes de outra base de dados ( Tekmation System IAMCS).

0 sistema TEKMDS o disponibilizara o acessos de exportagao de dados para meiors externos por meio de uma porta Ethernet
especifica neste para transmissao de dados para um servidor com banco de dados remoto.
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Ferramentas de re|atériOS Expansive| e modu|ar
O TEKMDS vem opcionalmente com uma ferramenta de relatério  Com o TEKMDS é facil expandir o sistema de registros de dados.

chamada Tekport Manager. Esta ferramenta lhe d& uma visdo  Vocé pode iniciar com apenas algumas interfaces de sensores ou

geral dos dados. O gerenciamento de leitura para consultas instrumentos e adicionar mais quando necessario. O software

possuem facilidade para acessar qualquer sensor total e/ou de  também possui varios mdédulos separados que podem ser

formaindividual. instalados na rede e gerenciar tarefas distintas para

) instrumentos especificos.
O resultado desta consulta pode ser exportado pela internet ou

gravado para um dispositivo de memdéria SD. As informacdes
podem ser abertas em Excel para avaliagdes adicionais.
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